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INSTRUKCJA OBSLUGI




§1

Celem wyposazenia obiektu w krzesto ewakuacyjne jest umozliwienie sprawniejszej
ewakuacji osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci.

Krzesto ewakuacyjne znajduje sie na drugim pietrze budynku w gtéwnej klatce
schodowe;.

§2

Krzesta moze uzy¢ kazdy kto dysponuje warunkami fizycznymi pozwalajgcymi
bezpiecznie uzy¢ krzesta oraz zapoznata sie i postepuje zgodnie z instrukcjg
obstugi.

Zalecane jest, aby osoba obstugujgca krzesto ewakuacyjne zostata wczesnie;
przeszkolona w zakresie bezpiecznych i skutecznych technik ewakuacji. Techniki
tadowania, w przypadku wyjgtkowo ciezkich o0sdb, nieréwnego terenu lub
nietypowych sytuacji, mogg wymagac wiekszej sprawnosci fizyczne;.

Osoba ewakuujgca osobe o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w wypadku
ewakuacji budynku musi:

A. W nagtych wypadkach reagowac spokojnie.
B. Przygotowac nosze schodowe do uzycia.

C. WspieraC i udziela¢ pomocy osobie ewakuowanej az do momentu przyjazdu
stuzb ratowniczych lub innych oséb odpowiedzialnych.

D. Opuscic¢ budynek szybko i bezpiecznie.



§3

1. W CELU UZYCIA KRZESLA EWAKUACYJNEGO:

A. Wyjmij krzesto z nasciennego mocowania.

B. Rozepnij pas spinajacy.




C. Rozt6z krzesto na ptaskiej powierzchni za pomocg czerwonej dzwigni pod siedziskiem
(oznaczong czerwong strzatkg).

Przed zastosowaniem sprawdz:
A. 0golng funkcjonalnos¢ urzadzenia.
Mocowanie nakretek i Srub.

Stan két i uktadu hamulcowego.

e 0 W

Stan gasienic.

E. Stan pasdw bezpieczenstwa,
siedziska i zagtowka.

3. Jedli ocena stanu krzesta ewakuacyjnego opisana w§ 3 pkt.2 jest pozytywna
mozna uznac¢ urzadzenie gotowe do uzycia.



§4

EWAKUACJA PO PLASKIEJ POWIERZCHNI.

W celu ewakuacji osoby po powierzchni ptaskiej po podstawowym roztozeniu
siedziska i postawieniu urzadzania na ptaskiej powierzchni nalezy:

A. przygotowac krzesto do uzycia,

B. zablokowaé¢ hamulcem tylne kota,




D. wysung¢ odpowiednio duzo gérny uchwyt prowadzacy czerwong dzwignig,

E. przygotowacC zagtdwek do oparcia gtowy osoby transportowane;,




F. opuscic¢ podn6zek w dot,

G. posadzi¢ osobe na siedzisku,

H. przypigé osobe pasem bezpieczenstwa.




I. Jesli osoba jest nieprzytomna lub ma problemy motoryczne istnieje mozliwos¢
dodatkowego unieruchomienia gtowy pasem (przy gtdéwnym uchwycie prowadzgcym)
oraz tutowia lub ndg (dodatkowym pasem zabezpieczajgcym).




EWAKUACJA PO SCHODACH.
W celu ewakuaciji osoby po powierzchni pochytej (schody) nalezy:

A. przygotuj krzesto do uzycia,

B. rozt6z gasienice tylng dZzwignia na pozycje druga oznaczong biatg strzatka
(dot. schodéw ul. Stoktosy 3),




C. po podjechaniu do krawedzi schodéw odchyl krzesto w przeciwnym do zejscia
kierunku,




D. rozpocznij ruch w przdd tak, aby ggsienica znalazta sie na pierwszym stopniu,

E. zjezdzajgc asekuruj caty czas krzesto.



3. W celu asekuracji osoby ewakuujgcej po powierzchni pochytej nalezy wysungé
uchwyty znajdujace sie przy podn6zku. Korzystanie przez drugg osobe z wysunietych
uchwytdw utatwia znaczaco ewakuacje, dlatego jest zalecana.




Jesli zajdzie taka potrzeba ewakuacja moze odbywac sie z pominieciem korzystania
Z gasienicy i kot urzadzenia. W tym celu mozna wykorzysta¢ uchwyty zaréwno

przednie jak i tylne. Do tego rodzaju przemieszczania sie niezbedne sg dwie sprawne
fizycznie osoby.



§5

1. Specyfikacja Techniczna

Kolor Z6tto-czarny
Rozmiar toru 125/75 mm
Rozmiar produktu 105x66 cm
Zamkniety rozmiar 105x55x28 cm
Waga netto 18 kg

Waga Brutto 35kg
Nos$nos¢ 160 kg

Gomy uchwyt prowadzacy.
Ergonomicina pozycja tapewniajjca
optymalng kontrole przez operatora,

Uchwyly o ergonomiczym
ksztaicie.
Toptymalizowany do obshugl

Wyiclelane oparcie.
w prrypadiu awarll silnika.

Oparcie plecéw moina
wymienit, a wyicielanie jest

réwnied wypodne..

Pas bezpieczenstwa.
Zaberpiecza pacjeta pried
upadkiem z urzadzenia.

9-calowe kola im

vm'nm s ligsiins h"ljvil:::u-:lﬁt-pt Podcras

pmu?:x:nm; AR uiywania na schodach musi
LF]

zatrzymujacy go na podiodre. byt otwarty

Wysuwany uchwyt,
Uiyj uchwoytu, jedli choesz
wei po schodach.



§6

. Krzesto ewakuacyjne stuzy do usprawnienia ewakuacji oséb ktére nie sg w stanie
poruszac¢ sie po schodach samodzielnie w wypadku braku mozliwosci skorzystania
z windy.

. Nieuzasadnione wykorzystywanie krzesta ewakuacyjnego lub wykorzystywanie go
w innym celu niz jest przeznaczone moze skutkowac karami zgodnie z decyzjg Rektora
Uczelni.

. Za ewakuacje studentdw, stuchaczy i uczestnikéw szkolen odpowiadajg nauczyciele/
prowadzacy grupy w ktdrej wystepuje osoba o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

. Za ewakuacje pracownikéw z ograniczong zdolnoscig poruszania sie odpowiadaja
kierownicy dziatow.
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